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Sistem mecanic cu arcuri

de mare putere.

Prin apasarea levierului, sistemul
intern de arcuri cu mare putere
elibereaza forta necesara pentru YIS
aplicarea presiuni de lovire. -

!
Nivel ajustabil al presiunii de lovire. )
Puterea loviturii poate fi ajustata din
sistemul de suruburi localizat in partea
superioara a masinii.

Stante interschimbabile.

Pana la # 5.5 (18.2 mm). Toate stantele
Compass sunt compatibile cu toate
masinile Compass. 3

Inaltime ajustabila. i
|’ I!"';' i
Montare pe banc sau independenta.

Poate fi folosita pentru aplicatii
pentru materiale diverse.

Vinyl, folie plastic, panza, mesh,
poliplan si multe altele.

Rezista ani in sir.

Un an garantie Compass.
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Stroking Hand Press SHP-01

Dimensions inch/ mm
H 20.47 /520
A 7.87 1200
B 12.40 / 355
c 5.51 /140
X 6.30 /160
Y 6.30/ 160
Z (max) 11.81/300
d (0) 1.42/36
E 14.37 /365

Caracteristici tehnice

Presiunea de lovire : 18 kN (1800 kgf max.)
Dimensiunile capselor utilizate I #5.5(18mm), #3(12mm), #2(10mm), #2N si mai mici
Greutate : 55.1 Ibs/25 kg

Dimensiuni (Inaltime*Latime*Adancime) : 20.5*7.9*12.4 inches/52*20*31 cm
Dimensiuni ambalaj (Inaltime*Latime*Adancime) : 22.35%*10.58*12.94 inches/57*27*33 cm
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